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Ohje 7.1
IV-kuntotutkimus

MITTAUS- JA SAATOLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

1 Arviointi

Tama arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tassa kaytetyt
kuntoluokat (KL) ovat seuraavat:

1 = Ei kunnossa

2 = Toimii valttavasti

3 = Toimii tyydyttavasti

4 = Toimii melko hyvin

5 = Toiminta on kunnossa.

2 Kohteen tiedot
2.1 Perustiedot (kiinteiston nimi, osoite, laajuus, kayttotarkoitus, rakennus-
vuosi)

2.2 Tilaajan yhteystiedot
2.3 Tekijan yhteystiedot

3 Johdanto
4 Yhteenveto tuloksista
5 Kayton arviointi, haastattelut

5.1 Huoltohenkilosto
5.2 Tilojen kayttajat

6 Rakennusautomaatiojirjestelméan kunto
6.1 Automaatiosuunnitelmat
6.2 Kayttoonotto ja luovutusmateriaali
6.3 Huollot
6.4 Valvontajarjestelma
6.5 Alakeskukset ja sadtimet
6.6 Huonesaadot
6.7 Kenttdlaitteet
6.7 Mittaukset ja tutkimukset
6.8 Muut havainnot

7 LVIS-jarjestelmait

8 Johtopaatokset
8.1 Toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen

9 Liitteet
9.1 Mittaus- ja sdatolaitteet, yleisarviointi, tarkistuslista
9.2 Mittaus- ja saatolaitteet, yksityiskohtaiset kuntotutkimukset, tarkistuslista
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9.1 MITTAUS- JA SAATOLAITTEET, YLEISARVIOINTI, TARKISTUSLISTA

1 Asiakirjatarkistus

1.1 Automaatiosuunnitelmat

2(6)

Asiakirja OK EI

Kommentti

Tybselostus

Toimintakaaviot

Toimintaselostus

Tasokuvat

Kone- ja laiteluettelo

Alakeskusten kytkentdkuvat

1.2 Kayttoonotto ja luovutusmateriaali

Asiakirja OK El

Kommentti

Tarkistusasiakirjat

Luovutusmateriaali

Huoltokirja

Muu materiaali, mika?

1.3 Muut havainnot

2 Kohdekierros

2.1 Valvontajarjestelma

Jarjestelma Malli Vuosi

Kommentti

Tietokone

Kayttdjarjestelma

Laitetoimittajan ohjelmisto

Lisdohjelmistot

Jatkohalytyslaitteet, tiedonsiirto

Etdkayttdohjelmistot, tiedonsiirto

Lisalaitteet

2.2 Kayttoliittyma

Kohde KL Kommentti

Kayttoliittyma

Suunnitelmien vastaavuus

Kayttdoikeudet

Huollot, varmuuskopiot

Mittaukset

Ohjaukset ja tilatiedot

Asetusarvot ja saadot

Historiatrendiseuranta

Halytyshistoria

Raportointi, mm. kasikdytot

Aikaohjelmat

Ohje 7.1 Mittaus- ja saatolaitteet, raportointimalli



{) suomen LVH-iitto, SuLViry

2.3 Alakeskukset ja sadtimet

IVKT 2016 / SuLVI
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Jarjestelma Malli

Vuosi

Kommentti

Saadin

Moduuli(t)

Kohde KL

Kommentti

Kayttoliittyma

Huollot, varmuuskopiot

Laajennusvara

Asennustapa ja -paikka

Kokoonpano- ja kytkentakuvat

Laitemerkinnat

2.4 Kenttalaitteet

Jarjestelma Malli

Vuosi

Kommentti

Kenttalaitteet

Kohde KL

Kommentti

Huollot

Asennustapa ja -paikka

Mittauksien tarkkuus, kalibroinnit

Kokoonpano- ja kytkentdkuvat

Laitemerkinnat

Toimilaitteiden kasiohjaus

2.5 Muut havainnot

3 Kayttohenkiloston haastattelu

3.1 Saadut tiedot

4 Muita huomioita kohteesta
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Liite

9.2 MITTAUS- JA SAATOLAITTEET, YKSITYISKOHTAISET KUNTOTUTKI-

MUKSET, TARKISTUSLISTA

1 Asiakirjat

OK EI

Suunnitelmien vastaavuus ilmanvaihtosuunnitelmiin ja paikkaansa pitavyys

Mddriteltyjen toimintojen ja sadtdpiirien oikeellisuus

Maariteltyjen asetusarvojen ja halytysrajojen oikeellisuus

Luovutusmateriaali

b (WN|-

Itselleluovutusmateriaali

N

Valvontajarjestelma

OK EI

Jdrjestelman laajennettavuus

Jarjestelman paivitettavyys

Kaytettavyys ja toiminta

Suunnitelmien mukaiset prosessikaaviot ja tasokuvat ohjelmoitu jarjestelmaan

Kayttdoikeudet maaritelty

Historiatrendin toiminta

Halytyshistorian toiminta

Asetusarvot ja halytysrajat muutettavia

OO NN |A|WIN [~

Raportointiohjelmistojen toiminta

10 | Etakayttoyhteyksien toiminta

11 | Jatkohalytyksien toiminta

12 | Aikaohjelmien oikeellisuus

13 | Yotuuletuksen toiminta

14 | Varaosien saanti

15 | Varmuuskopiot

16 | Huollot

3 Kenttalaitteet, asennus

OK EI

Putkiston lampodmittarit

Putkiston lampétila-anturit

Putkiston paine-eromittarit

Putkiston paine-anturit (LTO)

Putkiston virtausanturit

Kanaviston lampdmittarit

Kanaviston paine-eromittarit/-kytkimet

Kanaviston paineanturit

OO NN WIN (-

Kanaviston kosteusanturit

10 | Kanaviston virtausanturit

11 | Kanaviston pitoisuusanturit, CO,

12 | Huoneldmpétila-anturit

13 | Huonepitoisuusanturit, CO,

14 | Kasikayttokytkimet

15 | Kasikdyttokytkimet

16 | Turvakytkimet

17 | Laitemerkinnat, toimilaitteet, anturit

18 | Laitemerkinnat, puhaltimet

19 | Laitemerkinnat pumput, venttiilit

20 | Laitemerkinnat termostaatit, kasikytkimet, turvakytkimet

21 | Saatoventtiilien kasikayttd ja asennonosoitus

22 | Peltimoottoreiden asennustapa, asennonosoitus

23 | Suodattimien luokat ja tiiviys

24 | Yleinen asennustapa, sahkdjohdot jne.
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OK EI

LTO-pumppu

Lammityspumppu

Jadhdytyspumppu

Tuloilmapuhallin

Poistoilmapuhaltimet

Erillispuhaltimet

NN |HA|WN (=

Muut

Seisontatilanne

OK EI

Ulkoilmapellit ovat kiinni

Jadtymisvaaratermostaatti saataa patteriveden lampétilaa, saatdventtiilin ohjaus

Jalkildmmityspatterien saatdventtiilit kiinni

Jalkijadhdytyspatterien sdatéventtiilit kiinni

Kostuttimen saatdventtiili kiinni

N[ WIN|—

Kostuttimen magneettiventtiili kiinni

(<)}

Ohjaukset ja lukitukset

OK EI

Tuloilmakoneen ohjaus kasin

Tuloilmakoneen ohjaus aikaohjelma

Etuldmmityspatterin pumppu kady

Tuloilmakone pysdhtyy, kun jédatymissuoja toimii, jakok. / taajuusm. lukitus, kuittaus

Tuloilmakone pysdhtyy, kun palovaara toimii, ohjelmallinen lukitus, kuittaus

Tuloilmakone pysdhtyy, kun pumppu pysahtyy, jakokeskus / taajuusm. lukitus

Tuloilmakone pysahtyy, poistoilmapuhaltimet pysahtyvat, virtausvahti, kuittaus

Ulkoilmapeltien lukitukset ko. puhaltimiin, ohjelma, jousipalautus

OO NN |RWIN (-

Tuloilmakone pysahtyy, kostuttimen sdaatdventtiili kiinni, virtausvahti

Tuloilmakone pysdhtyy, kostuttimen magneettiventtiili kiinni, virtausvahti

Lauhteen lampédtila ylittda termostaatin raja-arvon, kostutuksen sdatéventtiili kiinni

Ydtuuletustoiminto, aikaochjelma

Seisontajaksojen aikana pumppu kay asetellut kerrat viikossa

Kerrossulkupeltien tai IMS-yksikdiden toiminta

Saatotoiminnot

OK EI

Tuloilman lampétilan sarjasaaté

Asetusarvon muutos ulkoldmpétilan mukaan, sdatékayra

Tuloilman lampétilan |ldmpdtilansaatd, sarjasaatd jalkilammitys-jalkijadhdytys

Asetusarvon muutos huoneldmpétilamittauksen mukaan, saatékayra

Tuloilman suhteellisen kosteuden ohjaus, kostuttimen venttiili

Asetusarvon muutos huonekosteusmittauksen perusteella, saatékayra

LTO-piirin nesteen lampétilan alarajasdaatd, saatoventtiilin toiminta

Tuloilman kuivatus saatd, jadhdytys- ja jalkildammitysventtiili

Ilmavirtaussaadoét, IMS, painesaadot

=IO N |UTA WIN (=

Tuloilma- ja poistoilmapuhaltimien pyérimisnopeuden saadot

(«

Halytystoiminnot

OK EI

Tuloilma- ja poistoilmapuhaltimien suodattimien paineldhettimet

LTO:n liuospaineen alaraja

LTO:n liuoksen lampétilan alaraja3

LTO-pumpun ylivirtasuoja

LTO-hairiéhalytys (ohjauskeskus)

Etuldmmityspatterin pumpun ylivirtasuoja

Lammityspatterin jéatymisvaara

XN N | |WIN |-

Tuloilmapuhaltimen ylivirtasuoja
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9 Poistoilmapuhaltimien ylivirtasuojat

10 | Tuloilma- ja poistoilmapuhaltimien ristiriita halytykset
11 | Erillispuhaltimien ristiriita-/lampdérelehédlytykset

12 | Pitoisuusmittauksiin asetetut raja-arvot

13 | Lampétilamittauksiin asetetut raja-arvot

14 | Kosteusmittauksiin asetetut raja-arvot

15 | Palovaara

16 | Virtausvahdit

17 | Taajuusmuuttajan hairid

9 Muita huomioita
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